KNIPEX Quality — Made in Germany

Informace o vyrobku

71 31 250

KNIPEX CoBolt® XL
Kompaktni pakove klesté

eC——

C.vyr.
EAN
Klesté
Rukoijeti
hmotnost
Rozmeéry

Technische Attribute

Rezné hodnoty, polotvrdy drat (primér)
Rezné hodnoty, tvrdy drat (pramér)
Rezné hodnoty, strunovy dréat (pramér)

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Technické zmény a omyly vyhrazeny

dvouruéni ovladani pro maximalni feznou silu

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

Kompaktni stfiha¢ svornikd nyni také s dlouhymi rukojetmi a
jednoruénim a dvouruénim ovladanim.

Az 40nasobné zesileni sily rukou.

7131250

Pro silové stfihani i vétSich prufeza a velmi tvrdych material(
Dvouruéni ovladani pro maximaini feznou silu

Uspora 60 % namahy ve srovnani s béznymi silovymi étipacimi
klestémi

40nasobné zesileni sily rukou diky specialni konstrukci kloubu

S uchopovou plochou pod kloubem pro uchopeni a tahani dratd od &
1,0 mm

Indukéné kalené presné brity, tvrdost stfihu asi 64 HRC

Bfity s vyfezem pro jednodussi Stipani vétSich prufeza diky lepSimu
pakovému efektu v blizkosti bodu otaceni

Chromvanadova vysoce vykonna ocel, kovana, kalena v oleji

v nékolika stupnich

4003773079644
fosfatovano atramentolem na ¢erno

potazeno plastem

490 g

250 x 55 x 20 mm

@ 6,0 mm
@ 4,3 mm
@ 4,2 mm

21040302
EC002689
EC002689
AAC440c002
27111512
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