KNIPEX Quality — Made in Germany

Informace o vyrobku

77 32 115

DIN ISO 9654

MM

C.vyr.
EAN
Hlava
Rukojeti
hmotnost
Rozméry
Norma

Technische Attribute
Tvar

Rezné hodnoty, polotvrdy drat (pramér)
Rezné hodnoty, tvrdy drat (pramér)
Rezné hodnoty, mékky drat (primér)

Sitka hlavy

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

Pro pfesné montazni prace, napf. v oblasti elektroniky a jemné
mechaniky

Tvarovani optimalizované podle zatiZeni pro bezprostfedné;jsi pocit z
prace

e Stabilni pravlecny kloub bez vile

Bocni stipaci klesté pro elektroniku .

77 32115

Dvajité pruzina s malym tfenim pro mékké a stejnpomérné otevirani
Leskly povrch nebo vysoce leskly povrch (pouze provedeni 2) ve
spojeni s jemnym olejovym filmem poskytuje dobrou ochranu proti
korozi — zadné poruchy ve spinacim obvodu zplUsobené olupovanim
chromovanych &asti

Bfity dodatecné tvrzené laserem, tvrdost bfitd minimalné 60 HRC
Stihlé poviaky vytaZené aZ k hlavé klesti umoziiuji bezpeéné a
komfortni vedeni i mezi palcem a ukazovackem

$picaté Celisti, s malou fazetou

Tvrdost bfitl asi 60 HRC

fezna hlava: specialni nastrojova ocel ve zvlastni jakosti, kovana,
kalena v oleji

4003773044307
leSténo do vysokého lesku

s viceslozkovymi navieky

759

115x 71 x 48 mm
DIN ISO 9654

3
@ 1,0 mm
@ 0,5mm

@0,3-1,3mm

14 mm
7,5 mm
11 mm

21040302
EC000165
EC000165
AAA949c004
27112114
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