KNIPEX Quality — Made in Germany

Informace o vyrobku

77 42 115 ESD

Bocni stipaci klesté pro elektroniku
ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

Pro pfesné montazni prace, napf. v oblasti elektroniky a jemné
mechaniky

Rukojeti elektricky svodivé — disipativni

Stabilni privleény kloub bez vile

Dvajité pruzina s malym tfenim pro mékké a stejnpomérné otevirani
Vysoce leskly povrch ve spojeni s jemnym olejovym filmem poskytuje
dobrou ochranu proti korozi — Zadné poruchy ve spinacim obvodu
zplUsobené olupovanim chromovanych ¢asti

Bfity doplfikové induktivné tvrzené

Rukojeti s dvoubarevnymi viceslozkovymi navleky c¢erné/Sedé
$picaté celisti, bez fazety

Tvrdost bfitl asi 57 HRC

Specialni nastrojova ocel ve zvlastni jakosti, kovana,kalené v oleji v

nékolika stupnich

M @PF N
C. wyr. 77 42 115 ESD
EAN 4003773031901
Hlava leSténo do vysokého lesku
Rukojeti s viceslozkovymi navieky
hmotnost 769
Rozmeéry 115x 71 x48 mm
Norma DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
Technische Attribute
Tvar 4
Rezné hodnoty, polotvrdy drat (primér) 0,8 mm
Rezné hodnoty, mékky drat (primér) J0,3-1,3mm
14 mm
7 mm
Sitka hlavy 11 mm
ESD ano
eCl@ss 5.1.4 21040302
ETIM 5.0 EC000165
ETIM 6.0 EC000165
proficl@ss 6.0 AAA949c004
UNSPSC 13.1 27112149

Technické zmény a omyly vyhrazeny
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