KNIPEX Quality — Made in Germany

Informace o vyrobku

79 62 125 ESD

Presné bo¢ni stipaci klesté na
elektroniku ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

— —
0,1-1,3 I"“”"""

Rukojeti elektricky svodivé — disipativni

jemné mechanice

Velmi pfesné brousené, ostré brity s velmi malymi fazetami na presné
fezy u citlivych elektronickych sou€astek, rovnéz bez fazet pro pfesné
odstipnuti

Precizni bfity s doplfikovym induktivnim zakalenim, tvrdost bfitu asi 64
HRC

Hmotnost cca o 20 % nizSi nez u konvencénich klesti na elektroniku
Sroubovy kloub s precizné vyrobenymi kloubnimi plochami pro
rovnomeérny pohyb s malym tfenim v celém rozsahu rozevieni.
Dvojita pruzina s malym odporem pro snadné a rovnomeérné
rozevreni.

Ergonomicky optimalizované viceslozkové navleky rukojeti

Spic¢ata hlava

S draténou svérkou — zadné nekontrolované odskakovani odstfizk
dratd

Chromovana ocel na kuli¢kova loziska, kalena v oleji v nékolika
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Technische Attribute
Tvar

Rezné hodnoty, mékky drat (primér)

Sitka hlavy
ESD

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1
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Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

stupnich

79 62 125 ESD
4003773065166
brunyrované
leSténo

s vicesloZkovymi navleky

58 g
125 x 71 x 48 mm

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

6

@ 0,8 mm
d0,1-13mm
11 mm

6,5 mm

11 mm

ano

21040302
EC000165
EC000165
AAA949c004
27112114

Zachytava¢ materialu
pro 79 02 /22 125 ESD
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